Air 70

Optymalna wentylacja dla indywidualnych przestrzeni

Air 70 jest idealnym rozwigzaniem, tgczacym w sobie
wszystkie zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta w jednym kompaktowym urzadzeniu. Najcichszy,
dostepny na rynku rekuperator do wentylacji
zdecentralizowanej. Montaz bez jakiejkolwiek
instalacji rozprowadzenia powietrza. To wszystko
sprawia, ze Air 70 przeznaczony jest w szczegoélnosci
do wentylacji przestrzeni wolnostojacych. Urzadzenie
instalowane jest w $cianie zewnetrznej budynku

i nadaje sie idealnie do wentylacji pomieszczen
odnawianych, przebudowywanych lub zupetnie
nowych, niewielkich przestrzeni.

Widok sekcyjny Air 70
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Zalety Air 70 w skrocie:

Najcichsze dostepne na rynku urzadzenie do wentylagji zdecentralizowanej
Spetniajace kryteria normy europejskiej EN13141-8 2015
100% bypass

Wysoce energooszczedne

tatwe w montazu

SEG in
AIR HANDLING



Air 70 moze by¢ instalowany na dowolnej wysokosci wentylowanego pomieszczenia. Ze wzgledu na komfort uzytkowania, zaleca sie jednak
montaz urzadzenia na wyzszym poziomie. Ponadto, panel wewnetrzny Air 70 mozna pomalowa¢ na dowolnie wybrany kolor.

Wentylacja zdecentralizowana

Air 70 to rekuperator $cienny do wentylacji mechanicznej

z odzyskiem ciepta (zdecentralizowanej). Urzadzenie jest
bardzo tatwe w montazu w $cianie zewnetrznej budynku,
przez ktérg powietrze jest bezposrednio nawiewane do

i wywiewane z przestrzeni wentylowanej. W pomieszczeniach
mieszkalnych jest instalowane bezposrednio na $cianie.
Niepotrzebna jest zadna dodatkowa instalacja rozprowadzenia
powietrza.

Design

Istnieje mozliwos¢ wyboru zewnetrznych kratek wentylacyjnych
w kolorach odpowiadajgcych elewacji. Panel wewnetrzny
urzadzenia, widniejacy na $cianie wentylowanego pomieszczenia
ma nowoczesny i dyskretny design. Mozna go pomalowac

na dowolnie wybrany kolor, zgodnie z instrukcja instalacji,

co utatwi dopasowanie do kazdego wnetrza.

Cichy i energooszczedny

W swojej zaawansowanej technologii Air 70 jest najcichszym

tego typu urzadzeniem na rynku. Ponadto, zuzycie energii

przez jednostke jest niewielkie. Swieze powietrze zewnetrzne
przechodzi przez wbudowany w urzadzeniu wymiennik ciepta,

gdzie jest ogrzane przez ciepte, zuzyte powietrze, usuwane

Z pomieszczenia na zewnatrz. W ten sposéb realizowana jest
odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu, bez zbednych strat ciepta.

Niewielki rozmiar, wielkie mozliwosci

Air 70 jest najbardziej kompaktowym urzadzeniem w swojej klasie.
Przy wysokiej wydajnosci wentylacji — do 70 m*/h, srednica
wewnetrznego przewodu, montowanego w scianie budynku,
wynosi jedynie 250 mm. Co wiecej, urzadzenie jest zgodne

w 100% z najnowszymi europejskimi normami (EN 13141-8 2015).
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100% bypass

W okresie letnim Air 70 korzysta z funkcji 100%
automatycznego by-passu. Wieczorem i w nocy
nawiewa do budynku chtodniejsze powietrze
zewnetrzne, bez koniecznosci otwierania okien.
Zapewnia lepszy komfort jego mieszkaricom,
gwarantujac cisze, brak zanieczyszczen i insektow.

Ochrona przeciwzamrozeniowa
Przy niskich temperaturach zewnetrznych
sprawnos¢ odzysku ciepta oraz poziom
wentylacji nie beda zachwiane, dzieki
wbudowanej w urzadzeniu nagrzewnicy
wstepnej. System przeciwzamrozeniowy
chroni wymiennik ciepta przed oblodzeniem
i gwarantuje odpowiednia wentylacje przez
caty rok.

tatwa regulacja

Rekuperator Air 70 w standardzie wyposazony
jestw 2 przyciski dotykowe do sterowania.
Pie¢ diod LED informuje o ustawieniach

i komunikatach.

Wersja Plus

Air 70 dostepny jest w 2 wersjach: STANDARD

i PLUS. Wersja PLUS posiada dodatkowe opcje
podtaczenia: czujnikéw CO, i wilgotnosci, taczy
eBus, Modbus, sterowania bezprzewodowego,
kabla RJ do sterownika 4-stopniowego oraz
o$wietlenia LED.
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