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SYSTEMY WENTYLAC|I MECHANICZNE]
Z ODZYSKIEM CIEPLA

REKUPERATORY SERII FLAIR

PRAWDOPODOBNIE NAJCICHSZE w swojej klasie*
*34 dB(A) dla Flair 325, hatas mierzony na obudowie

Najwyzsza sprawnosc¢ odzysku ciepta - 91%
dla Flair 325 wg Passive House Institute

Kolorowy, dotykowy panel
sterujacy TFT na obudowie

SIG to niezawodny dostawca produktow z branzy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wspierani wyjatkowa
kombinacja ludzi, wiedzy, doswiadczen oraz technologii dostarczamy wysokiej jakosci rozwigzania rynku HVAC.

Produkty dostepne w sieci oddziatéw SIG www.sig.pl %




BRINK partner

wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce /@ §

REKUPERATORY FLAIR | RENOVENT SKY

Nowoczesne urzgdzenia wyposazone w wysoko wydajny wymiennik ciepta, wykonany catkowicie z tworzywa sztucznego.
Przeciwpradowy ukfad wymiennika gwarantuje najwyzsza sprawnosc, a zastosowanie wysokiej jakosci tworzywa pozwala na
optymalny rozktad temperatury. Technologia produkcji oparta na spawaniu ultradzwiekowym zapewnia trwatos¢, bezawaryjnosc
oraz catkowitg bezwonnos¢ wymiennika. Zastosowanie energooszczednych wentylatoréw typu EC wraz z opatentowanym
przez BRINK systemem statego przeptywu powietrza Constant Flow, gwarantuje nieprzerwang wentylacje, niezaleznie od
zmieniajacych sie opordow instalacji i niewielkie zuzycie energii elektrycznej. Komfort temperatury latem zapewnia automatyczny
100% by-pass, ktory jest uzywany, gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza niz wewnetrzna i spetnione sg pozostate warunki.
Natomiast inteligentny system przeciwzamrozeniowy dba o to, aby w zimnych okresach roku nie dopusci¢ do oblodzenia
wymiennika ciepfa. Pobor mocy przez nagrzewnice odbywa sie tylko wtedy, gdy jest to bezwzglednie konieczne.

Zdrowy i komfortowy klimat w domu - nowoczesne systemy wentylacji BRINK

Przy pomocy nowoczesnych rozwigzan opracowanych przez firme BRINK, nasz rekuperator moze stac sie sercem uktadu, ktéry zapewni
zdrowe i komfortowe warunki w naszym domu. Jest to mozliwe miedzy innymi poprzez wspotprace z nawilzaczem kanatowym

BRINK EVAP. Rekuperator wraz z dodatkowym wyposazeniem bedzie dbat o nasze dobre samopoczucie i zdrowie. Zastosowanie

filtrow w uktadzie rekuperatora podnosi nam zdecydowanie komfort oraz higiene w domu. Jest to szczegdlnie wazne na obszarach
Znacznego zanieczyszczenia powietrza (duze miasta, blisko$¢ zaktaddw przemystowych). Stosujac filtr doktadny klasy F7 zapewniamy
sobie i swojej rodzinie powietrze czystsze niz na zewnatrz, pozbawione pytkéw i roztoczy. Dla bardziej wymagajacych klientéw Brink
oferuje kanatowy oczyszczacz powietrza Pure Induct, ktdry zamontowany na kanale nawiewnym, oczyszcza powietrze z 99% pytow,
wirusow i bakterii. Doposazajac system HRV w filtry weglowe, usuniemy réwniez nieprzyjemne zapachy np. z proceséw spalania.

nawilzacz Evap filtr kanatowy Pure Induct filtr weglowy M5 (ePM 2.5)

Wszechstronna automatyka urzadzenia

Podstawowa wersja rekuperatora Renovent Sky umozliwia sterowanie praca centrali za pomoca regulatora 4-pozycyjnego, tygodniowego,
podtgczenie czujnika wilgotnosci, CO, i komunikacje poprzez E-bus. Dodatkowe mozliwosci daje nam wersja PLUS z rozbudowang

automatyka, pozwalajacg na podtaczenie dodatkowej nagrzewnicy, wspotprace rekuperatora z GWC, czy tez prace w systemie
wentylacji 2-strefowej. Rekuperatory serii Flair majg ekran dodytkowy TFT oraz wejscie ModBus w standardzie. Wersja Flair Plus

umozliwia bezprzewodowe sterowanie (WiFi) bez dodatkowych modutéw.

www.brink.info.pl




BRINK partner

wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce /@ §

REKUPERATORY FLAIR | RENOVENT SKY

Nowoczesnhe sposoby zarzadzania

Rekuperatory BRINK moga byc sterowane za pomoca urzadzern mobilnych takich jak smartfony czy tablety (system IOS i Android),
dzieki modutowi Brink Home (Renovent Sky) lub bez modutu w wersji Plus (Flair). Umozliwia to uzytkownikowi kontrole nad
urzadzeniem z dowolnego miejsca w domu, za pomocg lokalnej sieci WiFi. Jesli podtagczymy rekuperator do sieci Internet to mozemy
rowniez sterowac urzadzeniem na odlegtosc¢. BRINK Flair i Renovent Sky dajg nam mozliwos¢ wspdtpracy w ramach tzw. Inteligentnego
Domu - mamy do dyspozycji komunikacje w standardzie Modbus.
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System dystrybucji powietrza Silver GREEN

Kompleksowe, systemowe rozwigzanie dystrybucji powietrza w oparciu o antystatyczng, bakteriobdjcza rure z tworzywa sztucznego
oraz szeroki wybor akcesoriow, pozwalajacych na stworzenie kompletnego systemu w wysokiej klasie szczelnosci powietrznej.

Dlaczego powinienes wybrac produkty Brink Climate Systems?

Korzysci dla instalatora:

® Sprawdzona jakos¢ - produkty renomowanego producenta o ponad trzydziestoletnim doswiadczeniu w rekuperacji.

m tatwai prosta instalacja - wszystkie elementy uktadu wentylacji, poczawszy od rekuperatora BRINK plug & play, a skonczywszy
na instalacji Silver GREEN doskonale do siebie pasujg i stanowig kompletng oferte.

® Bardzo tatwe uruchomienie i regulacja systemu - dzieki Constant Flow rekuperator sam dostosowuje obroty do opordw instalacji,
aby utrzymac zadany wydatek.

® Dostep do dokumentacji technicznej i oryginalnych czesci zamiennych producenta.

m Wsparcie techniczne i serwisowe na etapie projektu, uruchomienia i eksploatacji oraz w skomplikowanych przypadkach.

Korzysci dla uzytkownika:

Zdrowy i komfortowy klimat w domu przez caty rok.

/awsze czyste i Swieze powietrze, niezaleznie od warunkdéw zewnetrznych.

Dostosowanie pracy rekuperatora do potrzeb i wymagan uzytkownika (sterowanie na podstawie poziomu CO,, RH,
programowanie tygodniowe, wentylacja 2-strefowa).

Oszczednosc¢ energii i obnizenie kosztéw ogrzewania.

Podwyzszenie wartosci nieruchomosci.

Ochrona srodowiska naturalnego.

www.brink.info.pl




BRINK partner

wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce ﬁ 5

REKUPERATORY SERII FLAIR

Dostepne w 3 wielkosciach:

FLAIR 225 (225 m?/h przy 250 Pa)
-LAIR 325 (325 m?/h przy 250 Pa)
-LAIR 400 (400 m3*/h przy 250 Pa)

Dostepne w wersji STANDARD oraz PLUS, w 4 konfiguracjach podtaczen:

® 4/0lub 2/2 -4 kr6oéce u gory lub 2 u gory i 2 na dole (za wyjatkiem Flair 225)
® RilL-wersja prawa i lewa.

Najwazniejsze cechy:

EHERTIAA - EVEDYELQ
Flair 325
BRINK local demand

= Wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta: Flair 325 az 91% (89% dla Flair 225 i Flair 400) <3

- zgodnie z pomiarami Passive House Institute.
® Nowe wentylatory o statym, masowym, zrbwnowazonym przeptywie powietrza
(Constant Flow), mierzonym przez doktadny anemometr wirnikowy oraz czujniki

wilgoci i temperatury.

B Gwarancja wydatku nominalnego przy stratach cisSnienia do 250 Pa.
B 100% bypass o wysokiej szczelnosci w technologii 2K.
® [nteligentna ochrona przeciwzamrozeniowa z nagrzewnicg wstepna i requlacjg temperatury.
® Nowy wymiennik ciepta wykonany z tworzywa sztucznego, o wysokiej sprawnosci
I niskim oporze przeptywu.
m Syfon kulowy do odprowadzenia skroplin w standardzie.
® Ekran dotykowy TFT umozliwiajacy proste sterowanie oraz tatwe programowanie urzadzenia. e ——
W Podtaczenie do ModBus oraz czujnikow CO, i RH w standardzie. SR RS L ey
®m Podtaczenie sterowania wentylacjg dwustrefowg w standardzie.
B Mozliwosc sterowania poprzez WiFi i urzagdzenia mobilne (wersja PLUS).
B Mozliwosc¢ rozbudowy wersji STANDARD do wersji PLUS za pomoca ptytki PCB.
m Ekstremalnie niskie zuzycie energii SPI =0,15W/m?/h dla Flair 325 o Y -~
oraz SPI =0,17 W/m?/h dla Flair 400 i Flair 225 (wg normy EN 13141-7). s IO oo g
B Bardzo cicha praca Lwa = 39 dB(A) dla 158 m3/h i 50 Pa (Flair 225). :: E:""T
® Najwyzsza klasa energetyczna A+ (przy sterowaniu czujnikiem CO.). ;;:m}mﬂmm
® Szybki dostep do wszystkich komponentow centrali, utatwiajgcy serwis. ot g ot P ossu
B Spetnia wymagania programu Czyste Powietrze (Flair 325 i 400). e R p— R

WWW.passivehouse.com

www.brink.info.pl




wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce

REKUPERATORY SERII FLAIR

Dane techniczne

zgodne z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014

maksymalne natezenie przeptywu [m3/h] @ 250 Pa
maksymalna moc znamionowa [W]

wymiar kroécdw przytgczeniowych [mm]

Srednica podtaczenia odptywu skroplin

wymiary ( szer x gteb x wys ) [mm]

| _masa [kg]

sprawnosc¢ odzysku ciepta (EN 13141-7) [%]
SPI (Specific Fan Power) [W/m?3/h]

poziom mocy akustycznej [dB(A)]

Constant Flow

by-pass

| _nagrzewnica wstgpna

podtaczenie czujnika RH

BRIN K partner

o G

FLAIR (PLUS) 225 | FLAIR(PLUS) 325 | FLAIR (PLUS) 400

225 325 400

600 x 455 x 650 750 x 560 x 650 750 x 560 x 650

29 38,5
Sz 91 82
0.\'17 0; 15 0; 17

super doktadny masowy super doktadny masowy super doktadny masowy
100% 100% 100%
inteligentnie sterowana inteligentnie sterowana inteligentnie sterowana

podtgczenie czujnika CO,

podtaczenie regulatora 4-pozycyjnego

TAK TAK TAK
TAK TAK TAK

sterownik tygodniowy

wentylacja dwustrefowa

klasa energetyczna E-label (strefa umiarkowana, zalezna od sterowania)
manualny

czasowy

1 czujnik

2 lub wiecej czujnikow

roczne zuzycie energi AEC [kWh] (strefa umiarkowana, sterowanie manualne)

TAK TAK TAK
TAK TAK TAK
TAK TAK TAK

258 233 258

www.brink.info.pl
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wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce /L 5

REKUPERATORY SERII RENOVENT SKY

Dostepne w 3 wielkosciach

Renovent Sky 150 B . .

(150 m3/h przy zalecanych 150 Pa)

Renovent Sky 200
(200 m*/h przy zalecanych 200 Pa)

Renovent Sky 300
(300 m*/h przy zalecanych 150 Pa)

DOBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE SPOSOB STEROWANIA
oraz w wykonaniu STANDARD i PLUS (z rozbudowang automatyka). REKUPERATOREM

Najwazniejsze cechy:

Wysoka wydajnosc.

Cicha praca.

Niskie zuzycie enerqii (lepsza charakterystyka energetyczna budynku)

100% by-pass w standardzie.

Inteligentny system ochrony przeciwzamrozeniowej Brink ® (model Sky 300).
Mobilne sterowanie poprzez sie¢ WiFi (modut Brink Home).

Mozliwos$¢ wspotpracy z BMS w ramach protokotu ModBus (Brink Connect).
Konstrukcja utatwiajaca montaz w ograniczonej przestrzeni (poziomo lub pionowo).
Certyfikaty Passive House Institute, TNO, potwierdzajace parametry ich pracy.

SHEPIEA  Tvipya
I BRIH K Renovent Sky 300 sensors

Najwyzsze klasy energetyczne urzadzen na rynku - klasa A+ dla Renovent Sky 300 " aa | 300m¥n
z instalacjg wyposazong w system wentylacji 2-strefowej od Brink (na podstawie pomiaru CO.). {
Rekuperatory SKY 300 spetniaja wymogi programu Czyste Powietrze.

Dane techniczne
zgodne z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014 SKY (PLUS) 150 SKY (PLUS) 200 SKY (PLUS) 300

maksymalne natezenie przeptywu [m3/h]
maksymalna moc znamionowa [W]
wymiar kroccow przytgczeniowych [mm]

Srednica podtgczenia odptywu skroplin DN32 DN32 _ DN32
wymiary ( szer x gteb x wys ) [mm] 1000 x 600 x 198 1000 x 600 x 198 1185 x 644 x 310

24,5 37
sprawnosc odzysku ciepta (EN 13141-7) [%] 83 2 84
SPI (Specific Fan Power) [W/m3/h] 0 26 0, 24
poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44
by-pass 100% 100% 100%

podtaczenie czujnika RH _ TAK
podtaczenie czujnika CO2 werSJa PLUS wersja PLUS
pcrdiqczeme reguiatﬂra 4-pozycyjnego TAK
wentylacja dwustrefowa wersja PLUS WEI‘SJEI PLUS wersja PLUS

klasa energetyczna E-label (strefa umiarkowana, zalezna od sterowania) _ TAK

manualny
CZasowy
1 czujnik

2 lub wiecej czujnikow _
roczne zuzycie energii AEC (strefa umiarkowana, sterowanie Air Control) [kWh] 438 354 328

nd

D
A
L

www.brink.info.pl




wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce

BRINK partner

REKUPERATOR DECENTRALNY AIR 70

Dostepny w jednej wielkosci

AIR 70
(max. 70 m*/h przy 0 Pa)

Zastosowanie:

Do wentylacji pomieszczenh w budynkach o zbyt matej
przestrzeni instalacyjnej

= Wszystkie urzadzenia wystepujag w wersji STANDARD lub PLUS

(rozbudowana automatyka i mozliwosci podtgczen)

Najwazniejsze cechy:

Cicha praca: 40 dB(A) - dla przeptywu 55m3/h).

Sprawnos$¢ odzysku ciepta: 79% (EN 13141-8).

Dwa wentylatory, wentylacja zrbwnowazona w 100%.

Stopnie regulacji wydajnosci powietrza: 15/25/40/55/70 m3/h.
100% bypass.

Ochrona przeciwomrozeniowa z nagrzewnicg wstepng 200 W
zlokalizowana w zabudowie zewnetrznej urzagdzenia.
Wymiennik ciepta przeciwpragdowy, o budowie stomkowe;.
Grubosc Sciany 500 - 600 mm (standard) lub 300 - 600 mm
(przy uzyciu zabudowy zewnetrznej z kratka).

/abudowa 600-700 mm na zapytanie.

Podtaczenie do Modbus (wersja PLUS).

Podtgczenie czujnikow CO, lub RH (wersja PLUS).

Filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego G4 (F7 opcja).
Klasa energetyczna A (przy sterowaniu manualnym).

Dane techniczne
zgodne z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014

maksymalne natezenie przeptywu [m?3/h]

BRINK Air70

manual / local demand

AIR (PLUS) 70
70

dtugosc¢ [mm]

maksymalna moc znamionowa [W] 29
wymiar kroccow przytgczeniowych [mm] nd
sSrednica otworu w scianie [mm] 260

masa |kg] 12
sprawnosc¢ odzysku ciepta (EN 13141-7) [%] 79
SPI (Specific Fan Power) [W/m3/h] 0,2

poziom mocy akustycznej [dB(A)]
y-pass

nagrzewnica wstepna

podtgczenie czujnika RH

100%
inteligentnie sterowana
wersja PLUS

podtaczenie czujnika CO2
podtaczenie regulatora 4-pozycyjnego
komunikacja MODBUS (BMS)

lasa energetyczna E-label (strefa umiarkowana, zalezna od sterowania)

manualny
1 czujnik

wersja PLUS
wersja PLU
wersja PLU

N

W

roczne zuzycie energiiAEC (strefa umiarkowana, sterowanie Air Control) [kWh]

296

www.brink.info.pl




SKRZYNKI i ROZDZIELACZE

System skrzynek i rozdzielaczy bakteriobdjczych

Akcesoria wentylacyjne SilverGREEN przeznaczone sag do montazu z najpopularniejszym
wentylacyjnym systemem rozdzielaczowym opartym na karbowanej dwusciennej rurze @75.

Skrzynka nawiewno-wyciggowa oraz rozdzielacz SilverGREEN zostaty zaprojektowane
jako elementy modutowe z mysla o wygodzie uzytkowania i fatwosci montazu.
Elementy wentylacyjne SilverGREEN sg kompatybilne ze wszystkimi dostepnymi

na rynku karbowanymi rurami wentylacyjnymi @75.

Unikalna konstrukcja zatrzaskowa zapewnia pewnos¢ montazu i zapobiega przypadkowemu
rozpieciu elementdéw na budowie, a jednoczes$nie zapewnia swobodne rozpiecie instalacji
np. podczas prac serwisowych w tym podczas czyszczenia instalacji.

Ksztatt skrzynki nawiewno-wyciggowej oraz rozdzielacza SilverGREEN zapewnia
swobodny przeptyw powietrza bez zbednych zawirowan w elemencie, a gtadka powierzchnia
wewnatrz zapobiega osiadaniu zanieczyszczen.

Konstrukcja elementéw umozliwia ich montaz pionowy w warstwach posadzki lub w konstrukg;ji
sufitu podwieszanego, jak i poziomy w scianach szkieletowych. Stabilizacje elementu
w konstrukcji budynku zapewniaja dwa uchwyty montazowe.

Skrzynka zaopatrzona jest w 2 krééce @75 do podtaczenia przewoddéw wentylacyjnych oraz rure
anemostatu bedacg integralng czescia skrzynki do zamocowania anemostatu @125.
Rozdzielacz umozliwia podtaczenie od 3 do 12 przewoddéw wentylacyjnych DN 75 oraz rure
dolotowa (DN 160 lub DN 200). W przypadku podtaczenia mniejszej ilosci przewodow
do skrzynki lub rozdzielacza, wolne krééce nalezy zaslepid.

UNIWERSALNY SYSTEM WENTYLACJI

SilverGREEN to system oparty na uniwersalnej i najczesciej stosowanej srednicy DN 75
wykonanej w klasie sztywnosci obwodowej 450 N, co pozwala na montaz w stropach
| zalewanie betonem.

SilverGREEN to tatwy, szczelny i szybki montaz, dzieki specjalnie opracowanym
klamrom zatrzaskowym oraz duzej elastycznosci przewodow - minimalny
promien giecia to zaledwie 17 cm.

SilverGREEN to dtugotrwate dziatanie bakteriobdjcze i antystatyczne, dzieki zastosowaniu najnowszej -

unikatowej technologii, czystych czastek srebra w macierzy polimeru. Zarowno przewody, moduty, jak i skrzynki,
zostaty wykonane w oparciu o ten sam proces, na co posiadamy 30 letnig gwarancje na dziatanie bakteriobdjcze.

www.brink.info.pl




PRZEWODY ELASTYCZNE

AIRFLEX SPECTRA - RURA DWUWARSTWOWA DO PRZESYLU POWIETRZA W SYSTEMACH WENTYLACYJN

Srednica Dtugosc¢ przewodu Min. promien giecia

Parametry techniczne:

Odpornosc¢ na uderzenie (PN-EN 61386-24): Normalna (N)

Sztywnos$¢ wzdtuzna (PN-EN 13180:2004): przewdd gietki

Klasa reakcji na ogien (PN-EN 13501-1:2019-02): F - rura palna
Skutecznos$c¢ dziatania antybakteryjnego produktu po 24h: 66,3% - 98,6%
Odpornosc na sciskanie (PN-EN 61386-24) - 500 N

Skutecznos$¢ ograniczenia wzrostu grzybdéw (w tescie 28-dniowym): 100%

Warstwa zewnetrzna:

Materiat: polietylen modyfikowany (HDPE-mod.)

Witasciwosci: wysoka udarnos¢ i odpornos¢ mechaniczna, stabilizacja UV srednia
Kolor: zielony lub czarny

Warstwa wewnetrzna:

Materiat: polietylen mod. (LDPE-mod.); srebro 150 ppm, miedz oraz inne zwiagzki aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru

Wiasciwosci: warstwa antybakteryjna — SO 22196:2011, antygrzybiczna - ISO 846:2019, antystatyczna, gtadka, fluoryzujaca w swietle UV
Kolor: srebrny

Rury posiadaja antybakteryjng, grzybobdjcza powtoke wewnetrzng
zawierajaca srebro w ilosci 150 ppm, miedz oraz inne zwigzki
aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru, dzieki czemu nie
ulegajg one procesom migracji, jonizacji i elucji. Zastosowane substancje
zapewniajg dtugoletnie dziatanie bakteriobdjcze i grzybobdjcze,

bez wzgledu na temperature powietrza i jego wilgotnos¢

oraz zapobiegajg tworzeniu mechanizmdw obronnych przez bakterie
i grzyby. Wewnetrzna warstwa ma réwniez dziatanie antystatyczne,
CO ogranicza osiadanie i gromadzenie sie kurzu w rurach. Gtadka
powierzchnia wewnetrzna pozwala uzyskac duze przeptywy
powietrza przy matych stratach cisnienia przyczyniajac sie

do niskiej energochtonnosci catego systemu. Utatwia ponadto
czyszczenie rur, jesli wystapi taka potrzeba. Rury Airflex SPECTRA
stuzg do przesytu powietrza w systemach wentylacji —=— —— 1 =
| rekuperacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra —
nfrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, : —— Z
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
nalezy je instalowa¢ w budynkach jednorodzinnych,
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Standard BLUE

SKRZYNKI | ROZDZIELACZE

System skrzynek i rozdzielaczy

Akcesoria Standard BLUE przeznaczone sg do montazu z wentylacyjnymi systemami rozdzielaczowymi,
opartymi na dwusciennych rurach karbowanych o srednicach @63, @75 oraz @90.

Skrzynki rozprezne zostaty zaprojektowane jako elementy modutowe jednobrytowe, co utatwia ich montaz,
transport oraz przechowywanie. W systemie Standard BLUE skrzynki rozprezne dostepne sg w konfiguracjach:

[ilos¢ i Srednica rury Standard BLUE/Srednica przytgcza anemostatu; dtugosc rury anemostatu]
4 x DN63/125; L=400,
2 X DNZ5/125; L.=300;
2 x DN75/125; L=400,
1 x DN90/125; L=400.

2X75/125

Ksztatt skrzynek rozpreznych i rozdzielaczy Standard BLUE zapewnia swobodny przeptyw powietrza bez zbednych
zawirowan w elemencie, a gtadka powierzchnia wewnatrz zapobiega osiadaniu zanieczyszczen.

Rozdzielacze modutowe zaopatrzone sg w krécce przytgczeniowe @63, @75 oraz @90 do podtgczenia przewodow
wentylacyjnych za pomocg modutdéw 4x@63, 3xAD75 lub 2x@90, z wyjsciem na zasilanie @160 lub @200.
Rozdzielacze mozna taczy¢ szeregowo.

L

- o

1x90/125

Standard BLUE to system wykonany z tworzywa sztucznego o wtasciwosciach antystatycznych,
w sztywnosci obwodowej 450N, co pozwala na montaz w stropach i zalewanie betonem.

Standard BLUE to ekonomiczna propozycja odpowiadajgca na zapotrzebowanie mniej wymagajgcych klientéw.

NaviFlex SPECTRA to przewody wentylacyjne dedykowane
do montazu z systemem Standard BLUE

www.brink.info.pl




BRINK partner

wytaczny dystrybutor BRINK w Polsce ﬁ §

|IZOLOWANE SYSTEMY WENTYLACY]NE

Dostepne w kilku srednicach:

125 mm
160 mm
180 mm
200 mm NOWOSC!

AN

Zastosowanie:

m Kompletne systemy obejmujace elementy takie jak:
rury (o dt. 2m), kolana 90°i 45°, mufy tgczace, adaptery
obejmy mocujace oraz trojniki.

®m Stosowane w systemach wentylacyjnych jako przewody/systemy
magistralne (od centrali do czerpni, wyrzutni i rozdzielaczy).
Alternatywa dla SPIRO z izolacja.

Najwazniejsze cechy:

Dobra izolacja termiczna i akustyczna.

Niewielkie liniowe straty ci$nienia dzieki gtadkiej powtoce wewnetrznej przewodu.
Wykonane z lekkiego, elastycznego materiatu, odpornego na uderzenia i tatwego w obrdbce.
Brak korozji.

Szczelny oraz szybki i prosty montaz dzieki systemowym mufom tgczacym.

W
=
W
m
=
® tatwy demontaz w celu konserwacji.

Dane techniczne:

Materiat: EPE, mufy i obejmy - PP, trojniki Y - EPP.

Gestos$é: 30 kg/m°.

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,041 W/m K (EN 12667)
Opodr cieplny R = 0,39 m°K/W.

Temperatury pracy Min.-30°C | Max. +60°C.

Grubosc scianek: 16 mm.

Klasa ogniowa: B1 (DIN 4102).

Klasa reakcji na ogien E (EN 13501).

Klasa szczelnosci D (EN 12237) = ATC 2 (EN 16798).

www.brink.info.pl




BRINK partner

BEZPIECZENSTWO | KOMFORT W SYSTEMIEWENTYLACY|NYM

Filtr Pure Induct - zdrowa i pozbawiona zanieczyszczen wentylacja

Filtr kanatowy, montowany na kanale nawiewnym do budynku.
Wytapuje najmniejsze czastki pytow, zarodniki plesni i bakterie w procesie jonizacji.
W petni automatyczna praca.

Skuteczniejszy od filtréw HEPA.

Dedykowany do kazdej instalacji wentylacji mechanicznej do 600 m3/h.
Doskonata i energooszczedna wentylacja Twojego domu w potgczeniu
z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (HRV).

CERTYFIKAT TW@

Systems

POMIAR SKUTECZNOSCIFILTRACJI

Parametr Wynik
Skutecznosc dla frakcji pytow 0.3 - 7.0 um 99,94%
Skutecznosc dla zarodnikow plesni < 100 um 97%
Skutecznosc dla bakterii < 100 um 58%

Zgodnie zTUV Report No.: TR-KKL-2020-053-S1

Automatyczny nawilzacz EVAP - komfort i bezpieczenstwo

EVAP to prosty w obstudze i energooszczedny nawilzacz powietrza, ktéry

w adiabatycznym procesie odparowania wody, zwieksza wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nawiewanego do budynku, wptywajac tym samym na komfort wewnetrzny
| samopoczucie mieszkancow, szczegdlnie w okresie grzewczym.

ZALETY:

Bezpieczny w dziataniu - posiada wbudowane filtry przeciw bakteriom Legionelli.
W petni automatyczny, prosty w montazu i serwisie.

Stosunkowo tani w eksploatacji.

O szerokim zastosowaniu - do biur, domow, apartamentow.

Uniwersalny - odpowiedni do kazdego systemu wentylacji do 600 m3/h.

Produkty dostepne w sieci oddziatéw SIG www.sig.pl




