SILVER
GREEN

SKRZYNKI i ROZDZIELACZE

System skrzynek i rozdzielaczy bakteriobéjczych

Akcesoria wentylacyjne SilverGREEN przeznaczone s3 do montazu z najpopularniejszym
wentylacyjnym systemem rozdzielaczowym opartym na karbowanej dwusciennej rurze @75.

Skrzynka nawiewno-wyciggowa oraz rozdzielacz SilverGREEN zostaty zaprojektowane
jako elementy modutowe z mysla o wygodzie uzytkowania i fatwos$ci montazu.
Elementy wentylacyjne SilverGREEN sg kompatybilne ze wszystkimi dostepnymi

na rynku karbowanymi rurami wentylacyjnymi @75.

Unikalna konstrukcja zatrzaskowa zapewnia pewnos¢ montazu i zapobiega przypadkowemu
rozpieciu elementéw na budowie, a jednoczesnie zapewnia swobodne rozpiecie instalacji
np. podczas prac serwisowych w tym podczas czyszczenia instalacji.

Ksztatt skrzynki nawiewno-wyciggowej oraz rozdzielacza SilverGREEN zapewnia
swobodny przeptyw powietrza bez zbednych zawirowan w elemencie, a gtadka powierzchnia
wewnatrz zapobiega osiadaniu zanieczyszczen.

Konstrukcja elementéw umozliwia ich montaz pionowy w warstwach posadzki lub w konstrukgji
sufitu podwieszanego, jak i poziomy w $cianach szkieletowych. Stabilizacje elementu
w konstrukgji budynku zapewniaja dwa uchwyty montazowe.

Skrzynka zaopatrzona jest w 2 kro¢ce @75 do podigczenia przewodéw wentylacyjnych oraz rure
anemostatu bedaca integralng czescia skrzynki do zamocowania anemostatu @125.
Rozdzielacz umozliwia podtaczenie od 3 do 12 przewoddw wentylacyjnych DN 75 oraz rure
dolotowa (DN 160 lub DN 200). W przypadku podigczenia mniejszej ilosci przewodoéw
do skrzynki lub rozdzielacza, wolne krécce nalezy zaslepic.

UNIWERSALNY SYSTEM WENTYLACJI

SilverGREEN to system oparty na uniwersalnej i najczesciej stosowanej srednicy DN 75
wykonanej w klasie sztywnosci obwodowej 450 N, co pozwala na montaz w stropach
i zalewanie betonem.

SilverGREEN to tatwy, szczelny i szybki montaz, dzieki specjalnie opracowanym
klamrom zatrzaskowym oraz duzej elastycznosci przewoddéw - minimalny
promien giecia to zaledwie 17 cm.

SilverGREEN to dtugotrwate dziatanie bakteriobdjcze i antystatyczne, dzieki zastosowaniu najnowszej -
unikatowej technologii, czystych czastek srebra w macierzy polimeru. Zaréwno przewody, moduty, jak i skrzynki,
zostaty wykonane w oparciu o ten sam proces, na co posiadamy 30 letnig gwarancje na dziatanie bakteriobojcze.
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SILVER
GREEN

PRZEWODY ELASTYCZNE

AIRFLEX SPECTRA - RURA DWUWARSTWOWA DO PRZESYLU POWIETRZA W SYSTEMACH WENTYLACYJN

Srednica Dtugos¢ przewodu Min. promien giecia

Parametry techniczne:

Odpornos¢ na uderzenie (PN-EN 61386-24): Normalna (N)

Sztywnos¢ wzdtuzna (PN-EN 13180:2004): przewéd gietki

Klasa reakcji na ogiert (PN-EN 13501-1:2019-02): F - rura palna
Skutecznos$¢ dziatania antybakteryjnego produktu po 24h: 66,3% - 98,6%
Odpornos¢ na sciskanie (PN-EN 61386-24) - 500 N

Skutecznos$¢ ograniczenia wzrostu grzybow (w tescie 28-dniowym): 100%

Warstwa zewnetrzna:

Materiat: polietylen modyfikowany (HDPE-mod.)
Wiasciwosci: wysoka udarnosc i odpornosé¢ mechaniczna, stabilizacja UV $rednia
Kolor: zielony lub czarny

Warstwa wewnetrzna:

Materiak: polietylen mod. (LDPE-mod.); srebro 150 ppm, miedz oraz inne zwiazki aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru
Whasciwosci: warstwa antybakteryjna —1SO 22196:2011, antygrzybiczna - I1SO 846:2019, antystatyczna, gtadka, fluoryzujgca w swietle UV
Kolor: srebrny

Rury posiadajg antybakteryjna, grzybobdjcza powtoke wewnetrzng
zawierajaca srebro w ilosci 150 ppm, miedz oraz inne zwiazki

aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru, dzieki czemu nie
ulegaja one procesom migracji, jonizacji i elucji. Zastosowane substancje
zapewniajg dtugoletnie dziatanie bakteriobdjcze i grzybobdjcze,

bez wzgledu na temperature powietrza i jego wilgotnos¢

oraz zapobiegaja tworzeniu mechanizméw obronnych przez bakterie
i grzyby. Wewnetrzna warstwa ma réwniez dziatanie antystatyczne,
co ogranicza osiadanie i gromadzenie sie kurzu w rurach. Gladka
powierzchnia wewnetrzna pozwala uzyskac duze przeptywy
powietrza przy matych stratach cisnienia przyczyniajac sie

do niskiej energochtonnosci catego systemu. Utatwia ponadto
czyszczenie rur, jesli wystapi taka potrzeba. Rury Airflex SPECTRA
stuzg do przesytu powietrza w systemach wentylacji

i rekuperacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

nalezy je instalowa¢ w budynkach jednorodzinnych,

nie podlegajacych wymaganiom reakcji na ogien.
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