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WENTYLACJA SKROJONA NA MIARE TWOICH POTRZEB

SIG to niezawodny dostawca produktow z branzy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Wspierani wyjatkowa kombinacja ludzi, wiedzy, doswiadczen oraz technologii dostarczamy wysokie;
jakosci rozwigzania rynku HVAC.

Produkty dostepne w sieci oddziatéw SIG  www.sig.pl L%




BRIN K partner

oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /L 5

REKUPERATORY OD BRINK CLIMATE SYSTEMS

/naczenie prawidtowej wentylacji mieszkan i budynkdéw, nigdy nie byto bardziej oczywiste. Zapewnienie Swiezego i czystego
powietrza w budynku jest kluczowe. Szczegdlnie, gdy uswiadamiasz sobie, ze wykonujesz ponad 25 000 oddechdéw dziennie.
Misja firmy BRINK jest dostarczenie najlepszej jakosci powietrza wewnetrznego, a takie powietrze mozemy uzyskac dzieki
zrownowazonej wentylacji z odzyskiem ciepta (HRV). Dzien za dniem, system HRV gwarantuje Swieze i czyste powietrze

w Twoim domu, w najbardziej efektywny i optymalny sposdb.

Bogata oferta urzadzen i akcesoriow

Brink Climate Systems ma w swojej ofercie zarowno centrale stojace, najnowszej serii FLAIR i jak rekuperatory podwieszane
serii RENOVENT SKY. W obiektach po renowacji, gdzie rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej jest niemozliwe, z pomoca przychodzi

rekuperator scienny AIR 70.

Ostatnig generacje rekuperatorow Flair, poza wysokowydajnym wymiennikiem ciepfa i nowoczesnymi wentylatorami, charakteryzuje
o wiele wiecej sprytnych rozwigzan. W petni automatyczny, 100% by-pass, inteligentna ochrona przeciwzamrozeniowa, hermetyczne
Krocce przytaczeniowe i skuteczne filtry, to kilka z nich. Uruchomienie jasnego, kolorowego panelu dotykowego umozliwia tatwg
Kkonfiguracje i dostep do menu, z dodatkowymi podtagczeniami, (jak system BMS), wtacznie. Opcjonalna ptyta PCB taczy centrale

z systemem Brink Home, dajgc uzytkownikowi zdalng kontrole nad urzagdzeniem, przy pomocy telefonu, tabletu czy laptopa

i aplikacji lub portalu Brink Home.

Do szerokiej gamy akcesoridéw, dostepnych do Flair, nalezg m.in. nagrzewnice wtérne, podstawy montazowe, sterowniki i czujniki
bezprzewodowe, systemy instalacyjne i requlatory. Sterowanie rekuperatorem moze byc¢ realizowane recznie lub w petni
automatycznie, na podstawie poziomu CO,, czasu czy wilgotnosci wzglednej, z podziatem na strefy lub catosciowo dla catego budynku.

Jeszcze wiekszy komfort i zdrowszy klimat wewnetrzny mozemy uzyskac, rozbudowujac system HRV m.in. o:

B nawilzanie — stosujac nawilzacz kanatowy Evap lub wymiennik entalpiczny w rekuperatorach centralnych Brink;

B dodatkowa filtracje — oczyszczajac powietrze zewnetrzne przy uzyciu filtréw doktadnych, weglowych i/lub oczyszczacza
kanatowego Pure Induct;

B sterowanie bezprzewodowe na podstawie poziomu CO, i/lub RH - za pomocg odpowiednio rozplanowanych czujnikow
| sterownikéw radiowych, rekuperator Flair bedzie sam dobierat poziom wentylacji, adekwatny do potrzeb uzytkownikéw.
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filtr weglowy M5 (ePM 2,5) filtr kanatowy Pure Induct sterowniki i czujniki bezprzewodowe RF (do Flair)

www.brink.info.pl




BRIN K partner

oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /L 5

SYSTEMY INSTALACY]NE

System dystrybucji powietrza SILVER GREEN

Kompleksowe, systemowe rozwigzanie dystrybucji powietrza, w oparciu o antystatyczng, wytrzymata rure z tworzywa sztucznego,
o wtasciwosciach antybakteryjnych i grzybobdjczych oraz szeroki wybor akcesoridw, tworzacych kompletny
| szczelny system wentylacyjny.

System izolowany EPE

System instalacyjny izolowany, sktadajacy sie z przewoddw magistralnych i ksztattek w wielu srednicach, kompatybilny
z rekuperatorami Brink. Alternatywa dla standardowych rozwigzan czyli przewodow SPIRO z izolacja.

Dlaczego warto wybrac nasze systemy rekuperacji?

Korzysci dla instalatora:

® Sprawdzona jakos¢ - produkty renomowanego producenta o ponad trzydziestoletnim doswiadczeniu w rekuperacji.

m tatwai prosta instalacja - wszystkie elementy uktadu wentylacji, poczawszy od rekuperatora BRINK plug & play, a skonczywszy
na instalacji Silver GREEN oraz EPE doskonale do siebie pasuja i stanowig kompletng oferte.

® Bardzo tatwe uruchomienie i regulacja systemu - dzieki Constant Flow rekuperator sam dostosowuje obroty do opordw instalacji,
aby utrzymac zadany wydatek.

® Dostep do dokumentacji technicznej i oryginalnych czesci zamiennych producenta.

m Wsparcie techniczne i serwisowe na etapie projektu, uruchomienia i eksploatacji oraz w skomplikowanych przypadkach.

Korzysci dla uzytkownika:

Zdrowy i komfortowy klimat w domu przez caty rok.

/awsze czyste i Swieze powietrze, niezaleznie od warunkdéw zewnetrznych.

Dostosowanie pracy rekuperatora do potrzeb i wymagan uzytkownika (sterowanie na podstawie poziomu CO,, RH,
programowanie tygodniowe, wentylacja 2-strefowa).

Oszczednosc¢ energii i obnizenie kosztéw ogrzewania.

Podwyzszenie wartosci nieruchomosci.

Ochrona srodowiska naturalnego.

Mozliwos¢ dofinansowania z programu Czyste Powietrze (rekuperatory na liscie ZUM)

www.brink.info.pl




oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce

REKUPERATORY SERII FLAIR

Seria Flair to centrale w 5 wielkosciach, o maksymalnych

wydajnosciach: 225, 325, 400, 450 i 600 m3/h. Ich aerodynamiczne
wnetrze sprawia, ze rekuperatory sg bardziej efektywne, cichsze

| energooszczedne w swej pracy od podobnych im produktow na rynku.
Unikatowe wentylatory z technologig Constant Flow, w potaczeniu

ze zintegrowanym systemem automatyki, dbaja o bardzo doktadne
ZrOwnowazenie strumieni powietrza nawiewanego | wywiewanego.

Mniejsze jednostki to:

FLAIR 225 (225 m3/h przy 250 Pa)
_AIR 325 (325 m?/h przy 250 Pa)
_AIR 400 (400 m3/h przy 250 Pa)

Dostepne w wersji STANDARD oraz PLUS, w 4 konfiguracjach podtaczen:

® 4/0lub 2/2 -4 kr6ééce u gory lub 2 u gory i 2 na dole (za wyjatkiem Flair 225)

® Ril-wersja prawa i lewa.

Wersje 4/0 urzadzen Flair 325 i Flair 400 dostepne sg rowniez w wykonaniu

entalpicznym z wymiennikiem do odzysku wilgoci.

v JUA
.+ | ENERG 92
[BRINK fiair 325

= Wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta: Flair 325 az 91% (89% dla Flair 225 i Flair 400) <3

Najwazniejsze cechy:

- zgodnie z pomiarami Passive House Institute.
® Nowe wentylatory o statym, masowym, zrbwnowazonym przeptywie powietrza
(Constant Flow), mierzonym przez doktadny anemometr wirnikowy oraz czujniki

wilgoci i temperatury.

® Gwarancja wydatku nominalnego przy stratach cisSnienia do 250 Pa.
B 100% bypass o wysokiej szczelnosci w technologii 2K.
® [nteligentna ochrona przeciwzamrozeniowa z nagrzewnicg wstepna i requlacjg temperatury.
® Nowy wymiennik ciepta wykonany z tworzywa sztucznego, o wysokiej sprawnosci
i niskim oporze przeptywu. | T e
m Syfon kulowy do odprowadzenia skroplin w standardzie.
® Ekran dotykowy TFT umozliwiajacy proste sterowanie oraz tatwe programowanie urzadzenia. CERTIFICATE ——
W Podtaczenie do ModBus oraz czujnikow CO, i RH w standardzie. it et s e S
m Podtaczenie sterowania wentylacjg dwustrefowa w standardzie.
B Mozliwosc sterowania poprzez WiFi i urzagdzenia mobilne (wersja PLUS). - o 7
B Mozliwosc¢ rozbudowy wersji STANDARD do wersji PLUS za pomoca ptytki PCB.
m Ekstremalnie niskie zuzycie energii SPI =0,15 W/m?/h dla Flair 325 oo N -
oraz SPI =0,17 W/m?/h dla Flair 400 i Flair 225 (wg normy EN 13141-7). cone i O e
B Bardzo cicha praca Lwa = 39 dB(A) dla 158 m3/h i 50 Pa (Flair 225). :: E:"”"‘
" Najwyzsza klasa energetyczna A+ (przy sterowaniu czujnikiem CO.). ;;E;;me
B Szybki dostep do wszystkich komponentéw centrali, utatwiajacy serwis. et Pus < 045
AR Lot M
B Spetnia wymagania programu Czyste Powietrze (produkty na liscie ZUM). il ke maiE

www.brink.info.pl




BRINK partner

oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /M §

REKUPERATORY SERII FLAIR

Dane techniczne
zgodne z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014 FLAIR (PLUS) 225 FLAIR (PLUS) 325 | FLAIR (PLUS) 400

225 325 400
165 145 193
$rednica podtaczenia odptywu skroplin
wymiary ( szer x gteb x wys ) [mm]
masa [ke]
92 91
SPI (Specific Fan Power) [W/m?3/h] 0,17 0,15 0,17
nagrzewnica wstepna
podtgczenie czujnika RH TAK TAK TAK
podtaczenie czujnika CO, TAK TAK TAK
| podtaczenie regulatora 4-pozycyjnego TAK TAK
sterownik tygodniowy TAK ) TAK
TAK TAK
DD D>
N N e
1 czujnik
2 lub wiece] czujnikow

N
w
w
N
Ul
0

roczne zuzycie energilAEC [kWh] (strefa umiarkowana, sterowanie manualne)

www.brink.info.pl



BRIN K partner

oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /L 5

REKUPERATORY SERII FLAIR

Flair 450 i 600 zostaty zaprojektowane w szczegolnosci z mysla o wiekszych domach i projektach, o podwyzszonych kryteriach
dotyczacych poziomu gtosnosci. Jednostki pozostajg bardzo ciche nawet przy wyzszych wydajnosciach, z powodu
ich konstrukcji wewnetrznej, pochtaniajacej czes¢ hatasu przez urzadzenie.

Dostepne wielkosci i konfiguracje:

® FLAIR 450 (450 m3/h przy 200 Pa)
® FLAIR 600 (600 m3/h przy 200 Pa)

Centrale w wykonaniu 4/0 - 4 krécce u gory,

w wersji R — prawej lub L - lewe,;.

Mozliwosc¢ rozbudowy wersji STANDARD do wersji PLUS, za pomoca
dodatkowego modutu PCB PLUS.

Dane techniczne

FLAIR (PLUS) 450 FLAIR (PLUS) 600

zgodnie z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014

maksymalne natezenie przepiywu [m3/h] @ 200 Pa 600

maksymalna moc znamionowa [W] 282
wymiar kroCcow przylgczeniowych [mm] ) - 200
srednica podfaczenia odplywu skroplin DN32

wymiary ( szer x gfeb x wys ) [mm] 850 x 661 x 800 850 x 661 x 800
masa [kg] “ 49

sprawnosc¢ odzysku ciepta (EN 13141-7) [%] 02
SPI (Specific Fan Power) [W/m>/h] 0,20 0,25

poziom mocy akustycznej [dB(A)] 47 53

Constant Flow super doktadny masowy super dokiadny masowy

by-pass 100% 100%
inteligentnie sterowana

podtaczenie czujnika RH TAK

podigczenie czujnika CO, TAK TAK

podtgczenie regulatora 4-pozycyjnego TAK TAK

sterownik tygodniowy TAK TAK

wentylacja dwustrefowa TAK
_

manualny [ [

czasowy A D

1 czujnik | A+ g A+

2 lub wiece) czujnikow m m

roczne zuzycie energii AEC [kWh] (strefa umiarkowana, sterowanie manualne 283 358

www.brink.info.pl




BRINK partner

oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /L 5

REKUPERATORY SERII RENOVENT SKY

Dostepne w 3 wielkosciach

Renovent Sky 150
(150 m*/h przy zalecanych 150 Pa)

Renovent Sky 200
(200 m*/h przy zalecanych 200 Pa)

Renovent Sky 300
(300 m*/h przy zalecanych 150 Pa)

DOBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE SPOSOB STEROWANIA
oraz w wykonaniu STANDARD i PLUS (z rozbudowang automatyka). REKUPERATOREM

Najwazniejsze cechy:

BRINK

Wysoka wydajnosc.

Cicha praca.

Niskie zuzycie enerqii (lepsza charakterystyka energetyczna budynku)

100% by-pass w standardzie.

Inteligentny system ochrony przeciwzamrozeniowej Brink ® (model Sky 300).
Mobilne sterowanie poprzez sie¢ WiFi (modut Brink Home).

Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w ramach protokotu ModBus (Brink Connect).
Konstrukcja utatwiajagca montaz w ograniczonej przestrzeni (poziomo lub pionowo).
Certyfikaty Passive House Institute, TNO, potwierdzajace parametry ich pracy.

Najwyzsze klasy energetyczne urzadzen na rynku - klasa A+ dla Renovent Sky 300 a4 300 m?/h
z instalacjg wyposazong w system wentylacji 2-strefowej od Brink (na podstawie pomiaru CO.). o) || *8
Rekuperatory Renovent SKY spetniajg wymogi programu Czyste Powietrze (produkty na liscie ZUM).

Dane techniczne
zgodne z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014 SKY (PLUS) 150 SKY (PLUS) 200 SKY (PLUS) 300

maksymalne natezenie przeptywu [m3/h]
maksymalna moc znamionowa [W]
wymiar kroccow przytgczeniowych [mm]

Srednica podtaczenia odptywu skroplin DN32 DN32 _ DN32
wymiary ( szer x gteb x wys ) [mm] 1000 x 600 x 198 1000 x 600 x 198 1185 x 644 x 310

masa [kg] 24,5 37
sprawnos$c¢ odzysku ciepta (EN 13141-7) [%] 83 84

SPI (Specific Fan Power) [W/m3/h] 0 0 26 - 0,24
poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44

33
Constant Flow _ TAK
by-pass 100% 100% 100%

nagrzewnica wstepna inteligentnie sterowana inteligentnie sterowana akcesoria dodatkowe

podtgczenie czujnika RH TAK TAK | TAK
podtgczenie czujnika CO2 wersja PLUS wersja PLUS
podtaczenie regulatora 4-pozycyjnego TAK TAK TAK
sterownik tygodniowy _ TAK
wentylacja dwustrefowa ) wersja PLUS wersja PLUS
klasa energetyczna E-label (strefa umiarkowana, zalezna od sterowania)

manualny

1 czujnik

2 lub wiecej czujnikow
roczne zuzycie energii AEC (strefa umiarkowana, sterowanie Air Control) [kWh]

www.brink.info.pl
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oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /L §

REKUPERATOR DECENTRALNY AIR 70

Dostepny w jednej wielkosci
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Zastosowanie:

® Do wentylacji pomieszczern w budynkach o zbyt matej
przestrzeni instalacyjnej

= Wszystkie urzadzenia wystepujg w wersji STANDARD lub PLUS
(rozbudowana automatyka i mozliwosci podtgczen)

Najwazniejsze cechy:

Cicha praca: 40 dB(A) - dla przeptywu 55m3/h).

Sprawnos$¢ odzysku ciepta: 79% (EN 13141-8).

Dwa wentylatory, wentylacja zrbwnowazona w 100%.

Stopnie regulacji wydajnosci powietrza: 15/25/40/55/70 m3/h.
100% bypass.

Ochrona przeciwomrozeniowa z nagrzewnicg wstepng 200 W
zlokalizowana w zabudowie zewnetrznej urzagdzenia.
Wymiennik ciepta przeciwpradowy, o budowie stomkowe;j. ;| ENERG 88
Grubosc sciany 500 - 600 mm (standard) lub 300 - 600 mm | . BRINK 4120,

(przy uzyciu zabudowy zewnetrznej z kratka). )
Zabudowa 600-700 mm na zapytanie. Y /- - 4 L—_—
Podtaczenie do Modbus (wersja PLUS). L\ =< 9 4 ‘e
i’od’rqczenie czujnikéw CO, lub RH (wersja PLUS). — e i/ - e
Filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego G4 (F7 opcja). '
Klasa energetyczna A (przy sterowaniu manualnym).

Dane techniczne

AIR (PLUS) 70

70

zgodne z wymogami Ekoprojektu (ErP) nr 1254/2014
maksymalne natezenie przeptywu [m?3/h]

maksymalna moc znamionowa [W] 29
wymiar kroccow przytagczeniowych [mm] nd
srednica otworu w scianie [mm] 260

dtugosc¢ [mm]
masa |[kg]

—
N

sprawnosc¢ odzysku ciepta (EN 13141-7) [%] 79
SPI (Specific Fan Power) [W/m3/h] 0,2
poziom mocy akustycznej [dB(A)] 40

100%
inteligentnie sterowana

y-pass
nagrzewnica wstepna
podtgczenie czujnika RH wersja PLUS

podtaczenie czujnika CO2 wersja PLUS
podtgczenie regulatora 4-pozycyjnego wersja PLUS
komunikacja MODBUS (BMS) wersja PLUS
lasa energetyczna E-label (strefa umiarkowana, zalezna od sterowania)
manualny

1 czujnik

roczne zuzycie energiiAEC (strefa umiarkowana, sterowanie Air Control) [kWh]

~

296

www.brink.info.pl
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oficjalny dystrybutor BRINK w Polsce /n 5

STEROWANIE REKUPERATOREM

Sterownik tygodniowy TOUCH CONTROL

4 stopnie wentylacji (ustawiane recznie)

2 programy czasowe: dzienny lub tygodniowy

Tryb wakacyjny oraz BOOST (czasowe zwiekszenie wydajnosci)
Ostrzezenie o btedach w pracy urzadzenia wraz z kodem btedu
Powiadomienie o koniecznos$ci wymiany filtrow

Tryb czuwania z wyswietleniem czasu i stopnia wentylacji
Podtaczenie: kabel 2-zytowy (0.5-0.8 mm?) do ztgcza eBus
Szklany ekran dotykowy

Sterowniki i czujniki bezprzewodowe do Flair

Nowa rodzina sterownikdéw oraz czujnikow bezprzewodowych, dedykowanych centralom Flair to krok do zupetnie nowego,
bardzo elastycznego sposobu sterowania wentylacjg w budynkach mieszkalnych.

Wszystkie akcesoria wykorzystuja tgcznosc radiowa - dajaca stabilne potgczenie nawet w odlegtych pomieszczeniach i swobode
montazu, bez koniecznosci wczesniejszego planowania i prowadzenia okablowania.

W sktad nowej serii wchodza:

bezprzewodowy przetacznik 4-pozycyjny

bezprzewodowy przetacznik 4-pozycyjny zintegrowany z czujnikiem CO,
bezprzewodowy przetacznik zintegrowany z czujnikiem wilgotnosci RH
bezprzewodowy czujnik CO,

bezprzewodowy czujnik wilgotnosci RH

odbiornik tgcznosci bezprzewodowej USB (wspodtpracuje z max. 12 nadajnikami).

1 2 1 2 AUTO

www.brink.info.pl




SYSTEMY INSTALACYJNE - SILVER GREEN

Kompleksowe, systemowe rozwigzanie dystrybucji powietrza, w oparciu o antystatyczng, wytrzymata rure z tworzywa

sztucznego, o wiasciwosciach antybakteryjnych i grzybobdjczych oraz szeroki wybor akcesoridow, tworzacych kompletny
| szczelnv svstem wentylacyjny.

System do rekuperacji z gwarancjg bakteriobdjczosci - przewody, moduty i skrzynki wykonane w technologii NANO Ag.

tatwy, szczelny i szybki montaz, dzieki specjalnie opracowanym klamrom zatrzaskowym oraz duzej elastycznosci przewodow

(min. promien giecia - 17 cm).

Rozdzielacze modutowe dajg mozliwos¢ swobodnej konfiguracji systemu w zaleznosci od potrzeb i warunkéw instalacyjnych
(podtaczenie do 12 przewoddw DN 75, zasilanie DN 160 lub 200). Konstrukcja rozdzielaczy utatwia ich montaz w poziomie lub pionie,
w warstwach posadzki, suficie podwieszanym lub w Scianach szkieletowych.

Skrzynki rozprezne 2x75/125, o 2 dtugosciach 300 [lub 400 mm, do montazu pionowego lub poziomego, o ksztatcie umozliwiajgcym
swobodny przeptyw powietrza.

Przewdd SILVER GREEN - SPECTRA o srednicy DN 75 i wytrzymatosci mechanicznej na sciskanie powyzej 500 N, przystosowany
do montazu w stropach i zalewania betonem.
Gtadka warstwa wewnetrzna przewodu zawiera srebro (150 ppm), miedz oraz inne zwiazki aktywne mikrobiologicznie w macierzy

polimeru. Wiasciwosci antybakteryjne, grzybobdjcze, antystatycznosc i fluoryzacja w Swietle UV, pozwalaja na utrzymanie czystosci
systemu HRV przez dtugie lata.
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WYSOKA Ag, Cu, + PRODUKT PRCDUKT ANTYSTATYK
UDARNOSC ANTYGRZYBICZY ANTYBAKTERYJNY

System rozdzielaczowy Silver GREEN jest odpowiedni do wentylacji budynkdéw jednorodzinnych, nie podlegajgcych
wymaganiom dotyczgcym reakcji na ogien.

www.brink.info.pl
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SYSTEMY INSTALACY]NE - EPE

Dostepne w kilku srednicach:

125 mm
160 mm
180 mm
200 mm

N

Zastosowanie:

B Kompletne systemy obejmujace elementy takie jak:
rury (o dt. 2m), kolana 90°i 45°, mufy tgczace, adaptery
obejmy mocujace oraz trojniki.

B Stosowane w systemach wentylacyjnych jako przewody/systemy
magistralne (od centrali do czerpni, wyrzutni i rozdzielaczy).
Alternatywa dla SPIRO z izolacja.

Najwazniejsze cechy:

Dobra izolacja termiczna i akustyczna.

Niewielkie liniowe straty ci$nienia dzieki gtadkiej powtoce wewnetrznej przewodu.
Wykonane z lekkiego, elastycznego materiatu, odpornego na uderzenia i tatwego w obrdébce.
Brak korozji.

Szczelny oraz szybki i prosty montaz dzieki systemowym mufom tgczacym.

tatwy demontaz w celu konserwacji.

Dane techniczne:

Materiat: EPE, mufy i obejmy - PP, trojniki Y - EPP.

Gestos$é: 30 kg/m°.

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,041 W/m K (EN 12667)
Opodr cieplny R = 0,39 m°K/W.

Temperatury pracy Min. -30°C | Max. +60°C.

Grubosc Scianek: 16 mm.

Klasa ogniowa: B1 (DIN 4102).

Klasa reakcji na ogien E (EN 13501).

Klasa szczelnosci D (EN 12237) = ATC 2 (EN 16798).

www.brink.info.pl
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FILTRACJAW SYSTEMACH HRV

Filtr Pure Induct - zdrowa i pozbawiona zanieczyszczen wentylacja

Filtr kanatowy, montowany na kanale nawiewnym do budynku.
Wytapuje najmniejsze czastki pytow, zarodniki plesni i bakterie w procesie jonizacji.
W petni automatyczna praca.

Skuteczniejszy od filtréw HEPA.

Dedykowany do kazdej instalacji wentylacji mechanicznej do 600 m3/h.
Doskonata i energooszczedna wentylacja Twojego domu w potaczeniu
z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (HRV).

CERTYFIKAT TW@
POMIAR SKUTECZNOSCI FILTRACJI

Parametr
Skutecznosc dla frakcji pytow 0.3 - 7.0 um

Skutecznosc dla zarodnikow plesni < 100 um
Skutecznosc dla bakterii < 100 um

Zgodnie zTUV Report No.: TR-KKL-2020-053-S1

Filtry zgrubne, doktadne, weglowe

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb mieszkancow, ich stanu zdrowia oraz lokalizacji budynku, uzytkownicy mogg wybrac
najlepsze dla siebie rozwigzanie sposrdéd bogatej oferty filtrow Brink:

m [SO Coarse - filtry wstepne, wytapujgce czasteczki o srednicy > 10 um
® [SO ePM1 - filtry doktadne, wytapujace czgsteczki o sSrednicy do 1 um

m [SO ePM2.5 z weglem aktywnym - filtry eliminujace brzydkie zapachy (np. z proceséw spalania) i wytapujgce czasteczki
o Srednicy do 2,5 um.

Produkty dostepne w sieci oddziatéw SIG  www.sig.pl




